COIm

Soluciones para la industria

.m Com

KDE11SS

Generador Insonorizado

Monofasico Diesel

Ultra Silent Diesel Generator

Set Single phase

c6D. 1010 1531

Facil acceso a puntos de chequeo y mantencion

Completo Panel Digital
Gabinete Ultra Silencioso - 51dB

Potencia Nominal 8,5kVA, Uso continuo 1500rpm

Unidad Modelo KD388G
Motriz Tipo motor 3 cilindros en linea, 4 tiempos, inyeccion directa
Distribucion OHC
Refrigeracion Por agua
Capacidad refrigerante 8,5L
Diametro x Carrera 88 x 90mm
Relacion de compresion 18,21
Cilindrada 1.642cc
Aspiracion Natural
Velocidad de giro 1.500r/min
Potencia Nominal 12,3kW / 1.500r/min
Encendido Por compresion
Partida Eléctrica 12V
Bateria 12V - 80Ah
Combustible Tipo Petroleo Diesel
Capacidad tanque combustible 65L
Autonomia >15h
Indicador de nivel de combustible Si
Aceite Tipo Aceite para motores diesel 4T, 15W-40
Alarma de aceite Si
Capacidad carter 6,9L
Unidad Voltaje 230V
Generadora Frecuencia 50Hz
Corriente Nominal 37A
Potencia Nominal 8,5kVA / 8,5kW
Potencia Maxima 9,5kVA / 9,5kW
Excitacion Autoexcitado sin carbones
Fases Monofasico
Grado de aislacion H
N° de polos 4
Factor de potencia (cos phi) 1,0
Regulacion de voltaje AVR
Conexion 2 x enchufe hembra 250 V NEMA L6-30R
Bornera Si
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DIVISION FUERZA Y GENERACION

Panel de Voltimetro Si
Control Amperimetro Si
Frecuenciémetro Si
Hordmetro Si
Protector AC Si
Protector DC Si
Luz indicadora Piloto =
Salida DC Voltaje -
Corriente -
Gabinete Estructura Tipo Ulira Silencioso
Nivel de ruido 51dB(A) / 7Tm
Chasis Perfiles Acero
Accesorios Enchufe macho 2 x 250V NEMA L6-30P
Cable para cargar baterias o
Manual de usuario Si
Juego herramientas basicas -
Dimensiones Equipo (Largo x Ancho x Alto) 157 x 78 x 105¢cm
Peso Vacio 685Kg
Con aceite y tanque lleno 770Kg
Disefio Color Amarillo / negro
Transporte Manilla de levante
Procedencia China
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Visita nuestra pagina web y conoce més acerca de nuestros productos.
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