
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTOBOMBA A GASOLINA ROBIN MODELO PTG305 D 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

- Motor de cuatro tiempos  

- Tapón de despiche de agua accesible. 

- Para uso profesional  

- Garantía de 6 meses  

- Incluye todos los accesorios para su 

funcionamiento 

ESPECIFICACIONES: 

Bomba de membrana, permite el manejo de aguas arenosas y lodosas de bajo caudal. 

Motobomba para trabajo duro en construcción, de fabricación Japonesa. Unidad de 

engranajes libre de mantención, engrasadas en origen. Cuerpo de bomba y caja de 

engranajes en aluminio prefundido de alto rendimiento 



 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

 

MODELO PTG 305 D 

Tipo Bomba Diafragma Autoaspirante  

Diámetro Succión  76.2 mm (3 pulg)  

Diámetro Salida 76.2 mm (3 pulg)  

Potencia 5 Hp / 3,7  Kw  

Altura Máxima de Bombeo 15 m  

Caudal Máxima 1.300 lts / min  

Succión Máxima 7,6 m  

Motor / Modelo Robin / EY20 - D 

Tipo Motor Motor a gasolina de 4 tiempos, refrigerado 
por aire 

Capacidad Estanque 3.8 lts  

Sistema de Partida Arranque manual, piola retráctil  

Peso 26.5 Kg 

Dimensiones 600 x  420  x 540  mm 

 


