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Unidad 

Motriz 

Modelo 

Frecuencia 

Potencia Máxima 

Potencia Nominal Prime Power 

Potencia Nominal Continua Operating Power 

Salida 

Voltaje 

Desplazamiento 

Motor 

Bore x stroke 

Velocidad Motor 

Salida Máxima 

Tipo 

 

 

KSN-7000 

50 Hz 

7.5 Kw  / 9.4 kVA 

7.0  Kw  / 8.8 kVA 

6.5  Kw  / 8.1 kVA 

12V -8.3a   DC (V-A) 

220 V 

531 cc 

Power Type 195 f 

92 x 75 mm 

3000 rpm 

8.5 Kw 

Monocilindro, 4 tiempo, refrigerado por aire, 

inyección directa 

Combustible Capacidad tanque combustible 12,5 L 

Aceite Capacidad Aceite 1.65 L 

Unidad 

Generadora 

Factor de Potencia  

Fases 

Excitación 

1.0 (0,8) 

Monofásico 

Autoexcitado 

Dimensiones Equipo (Largo x Alto x Ancho) 760 x 500 x 650 mm 

Peso Neto  132 

Diseño Color Blanco 

 

DIVISIÓN GENERACIÓN INDUSTRIAL 

 

Generador Insonorizado  
Diesel KSN-700 
CÓD. 2505 
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